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KONTENER  MICROSTOP :  K on f i g u r a to r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobór odpowiednich tac 
 do kontenerów MicroStop®

 
 
 
 
 

Jaką kombinację tac zastosować w jakim kontenerze MicroStop®? 
 
 

Ułatwimy Państwu ustalić Wasz własny system pakowania i przechowywania. 
Wystarczy wybrać w tabeli właściwy rozmiar kontenera MicroStop® . 
Tabela pokaże wszystkie możliwe konfiguracje tac lub koszy dla danego kontenera. 

 
 

Wystarczy wybrać kombinację, która najlepiej zaspokaja Wasze potrzeby w 
zakresie przechowywania i transportu zestawów instrumentów chirurgicznych! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kombinacje tac 
 
 
 
 

122 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 mm 
 
 
 
 
 
 
 

164 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 mm 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Kontnery o wysokości 272 mm są przeznaczone wyłącznie do sterylizacji i przechowywania bielizny. 
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Czy bakterie mogą się przemknąć?  
Na pewno nie przez barierę mikrobiologiczną MicroStop®! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To pytanie było siłą napędową starań firmy KLS Martin zmierzających do stworzenia 
sterylizacyjnej bariery mikrobiologicznej MicroStop®. I bez wątpienia sukces 
potwierdza słuszność obranej strategii: W oparciu o zasadę kolby łabędziej szyi 
Pasteur’a, system przepływowej bariery MicroStop®  osiąga skuteczność separacji nie 
mniejszą niż 99.99997%, zapewniając tym samym znacznie bardziej efektywną 
ochronę przed drobnoustrojami i cząsteczkami niż jakikolwiek filtr jednorazowy. 

 
Bariera MicroStop®  została zaprojektowana i testowana we współpracy ze 
znamym Instytutem Inżynierii i Biotechnologii Międzyfazowej (IGB). Prof. 
Dr. Junghannß z Uniwersytetu Anhalt Köthen w Niemczech testował barierę 
sterylizacyjną pod kątem szczelności i przepuszczalności drobnoustrojów. 
Wynik: bariera MicroStop® zapewnia niezrównaną skuteczność separacji. 
Działanie po prostu nie może być lepsze. Przekonujące wyniki badań są na 
Państwa prośbę dostępne u producenta. Chętnie udostępnimy wyniki na 
każdą prośbę. 
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Funkcjonalna koncepcja 
za sterylną barierą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bariera sterylna naszego zaawansowanego systemu kontenerów sterylizacyjnych 
składa się z nie wymagającego wymiany, zielonego dysku MicroStop®  oraz 
podsystemu zainstalowanego na wewnętrznej stronie pokrywy kontenera. Dysk 
mocowany jest przy pomocy złącza bagnetowego, które pozwala na łatwe 
zamocowanie dysku. 

 
 Zasada działania jest dość prosta: dzięki specjalne geometrii systemu oraz 
różnym prędkościom przepływu uzyskanym dzięki tej konstrukcji, wszystkie 
mikroorganizmy są automatycznie separowane przez powietrze przepływające 
przez system. Jak wykazują obliczenia dokonane przez uznany Instytut Fraunhofer'a 
bakterie nie są w stanie pokonać tej bariery. Podczas gdy oczyszczone powietrze 
może swobodnie przepływać do kontenera, mikroorganizmy zostają uwięzione 
w obszarach labiryntu o niskim przepływie. 
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Zainstalowana bariera sterylna                                           Przekrój: Powietrze wpływające do bariery sterylnej                   Przekrój: Separacja powietrza i mikrobów 
 
 
 
 
 

Opinie ekspertów 
 
Kontenery sterylizacyjne MicroStop® nie dopuszczają 
żadnych kompromisów w kwestiach bezpieczeństwa. 
System posiada wszystkie czołowe dopuszczenia i 
certyfikacje. Funkcjonalne bezpieczeństwo i 
niezawodność zostały efektywnie potwierdzone przez 
raporty ekspertów 
(dostępne w j. niemieckim, j. angielskim, j. francuskim, 
j. włoskim i hiszpańskim). 

Wymagania wynikające ze standardów i regulacji 
 
Kontenery MicroStop® w pełni spełniają wymogi 
krajowych i międzynarodowych standardów i 
regulacji dotyczących systemu pakowania: 
 

 
• ISO 11607 Część 1 i 2 (PN-EN ISO 11607 - 1 i 2) 
• EN 868 część 8 
• DIN 58953 cześć 9 
• znak CE zgodnie z dyrektywą UE 93/42/EEC (MDD) 
• Dopuszczenie do procedur sterylizacji zgodnie z normą 

EN 285 oraz zatwierdzone zgodnie z ISO 17665    
Część 1 
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M I C R O S T O P ® :  Mater ia ły   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiały 
dobrane w oparciu o ich właściwości 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stop aluminium ze specjalną powłoką 
 
 

Wanna kontenera jest wykonana jest z wysokiej jakości 
stopu aluminium z anodyzowaną powłoką. Specjalna 
powłoka CompCote® zapewnia, że wanna kontenera 
jest bardziej odporna na działanie chemikaliów oraz 
normalne zużycie. 

 
Bardzo niska waga aluminium powoduje, że każdy 

kontener jest naprawdę lekki. Właściwości fizyczne 
takie jak a duża zdolność magazynowania ciepła i dobra 
przewodność cieplna gwarantują najlepsze rezultaty 
suszenia. 

Gładka powierzchnia 
 
 
Nie ma żadnych wystających śrub czy nitów 
na wewnętrznych ścianach. Zoptymalizowana 
struktura powierzchni kontenera oferuje 
nadzwyczajną charakterystykę tribologiczną. 
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Stabilne tworzywo sztuczne wysokiej jakości 

 
Dysk bariery MicroStop® oraz pokrywa kontenera 
wykonane są wykonane z odpornego na temperaturę, 
wysokiej jakości tworzywa sztucznego nadającego się 
ido sterylizacji w auktoklawach. Materiał jest odporny 
na uszkodzenia mechaniczne oraz środki chemiczne, 
stabilny wymiarowo i odporny na trwałą deformację. 

 
Uchwyty kontenera również zostały wykonane z 
wytrzymałego i stabilnego tworzywa wysokiej jakości. 
Dodatkowo plastik został wzmocniony włóknem szklanym 
dla osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości. Co więcej, 
uchwyty z tworzywa schładzają się znacznie szybciej niż 
metalowe uchwyty zapobiegając w ten sposób oparzeniom. 
 
Z tworzywa wysokiej jakości wykonano także elementy 
logistyczne takie jak etykiety opisowe oraz ramki i tabliczki 
kolorowe. Gwarantuje to trwałość kolorów nawet po wielu 
cyklach sterylizacji. 

 

 
 
 
 
 
 
Silikon dla lepszego dopasowania formy 
 
 
Szczególną cechą zastosowanej uszczelki silikonowej jest to, że 
nie jest ona przyklejona ani umocowana na stałe do pokrywy 
kontenera, dzięki czemu może być łatwo wyjęta w celu 
regularnego sprawdzenia, a w przypadku  stwierdzenia 
uszkodzenia można ją łatwo wymienić. Uszczelka doskonale 
osadzona na specjalnie wyprofilowanej krawędzi kontenera 
wytrzymuje nawet najmocniejsze uderzenia. 
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Działanie i obsługa 
bezpieczeństwo i oszczędność czasu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boczne wyloty powietrza 
 

W pokrywie kontenera znajdują się dwa 
boczne kanały przepływu. Zaletą tej 
zamkniętej konstrukcji pokrywy jest 
optymalną ochronę przed wpływem 
czynników zewnętrznych. 

 
 

 
Wskaźnik sterylizacji 

 

Czerwony / zielony wskaźnik zabezpieczający 
przed otwarciem oparty jest na spiralnym 
bimetalu, który zmienia kolor z czerwonego na 
zielony w wyniku działania ciepła  
wytwarzanego podczas sterylizacji. 
Przypadkowe otwarcie jest wykrywany od razu, 
ponieważ wskaźnik sterylizacji wraca do koloru 
czerwonego, przy każdej próbie manipulowania 
przyciskiem otwarcia pokrywy. 

 
 

 
Możliwość stosowania plomb 

 

Przycisk otwierania pokrywy posiada gniazdo 
do założenia opcjonalnej plomby jako 
dodatkowego zabezpieczenia przed otwarciem 
kontenera. Zamknij pokrywę, włóż plombę do 
gniazda. Uszczelnienie musi być zniszczone i 
usunięte przed otwarciem kontenera 
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Greencheck®: Widoczny zielony trzpień bariery MicroStop oraz zielony kolor wskaźnika sterylizacji – kontener gotowy do użytku Przycisk otwarcia pokrywy z gniazdem plomby 
 
 
 

Greencheck® 
 

 
Greencheck®   jest system bezpieczeństwa, który na 
pierwszy rzut oka informuje personel Centralnej 
Sterylizacji oraz Bloku Operacyjnego, czy 
kontener faktycznie został poddany sterylizacji. 
Greencheck ® oferuje dwa elementy zabezpieczenia: 

  
■     Trzpień Greencheck® umieszczony w środku 

dysku MicroStop®, pozwala sprawdzić z 
zewnątrz, czy dysk bariery biologicznej został 
zainstalowany w pokrywie, czy nie. 

 
■   Czerwono / zielony wskaźnik sterylizacji 

znajdujący się po obu stronach przedniej części 
kontenera jest zawsze zielony, jeżeli pojemnik 
został dokładnie wysterylizowany i był 
przechowywany w zamkniętym stanie. 

 

Gotowy do użytku  
 

 
Jeśli oba wskaźniki są zielone i trzpień Greencheck® jest 
widoczny w pokrywie, kontener jest gotowy do użycia a 
wkład jest sterylny. To nie może być bezpieczniejsze! 
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Etykiety i logistyka 
możesz wybierać! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolorowe uchwyty i suwaki 
 

 
Wszystkie kontenery sterylizacyjne MicroStop® 
są wyposażone w ergonomiczne uchwyty z 
blokadą pod kątem 90° dla większego komfortu 
przenoszenia. Uchwyty te są obecnie dostępne w 
6 kolorach. 

 
  ■     Aby umożliwić rozpoznanie na pierwszy rzut 

oka do jakiej dziedziny medycznej kontener 
jest przeznaczony. 

 
■    Aby umożliwić nawet więcej kombinacji 
kolorystycznych (kolorowe suwaki i uchwyty) 
dla jednoznacznej identyfikacji zestawów 
narzędzi. 

 Etykiety opisowe i ramki kolorowe 
 

 
Przymocowanie etykiety opisowej jest bardzo 
proste, jako że działanie mocowania oparte jest 
na bazie suwaka. Dostępne są etykiety z 
nadrukiem (w postaci tekstu, kodu kreskowego 
lub kodu matrycowego) oraz ramki dostępne w 
10 różnych kolorach. To gwarantuje, że 
informacje o zawartości kontenera i 
przeznaczeniu są dostępne na pierwszy rzut 
oka. 
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Znakowanie laserowe 

 

 
Wszystkie nasze kontenery w przyszłości będą 
posiadały laserowe znakowanie. Napis zawiera 
numery katalogowy całego kontenera, wanny i 
pokrywy. Ułatwi to proces kolejnych zamówień 
i uzupełnień. 
 
 
Kod serii produkcyjnej jest również naniesiony 
na produkcie. Pozwala nam sprawdzić datę 
montażu kontenera w dowolnym momencie.. 

 

Możliwość piętrowania 
 

 
Kontenery MicroStop®  mogą być składowane 
piętrowo zgodnie z odpowiednimi standardami – także 
w połączeniu z wcześniejszymi generacjami 
kontenerów. Zapewnia to optymalną oszczędność 
przestrzeni. 



 

 

 
 

 

 
 

MI CROSTOP ® :  Co s t - e f f e c t i ven e s s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oszczędność kosztów, oszczędność czasu 
przyjazne dla środowiska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W efekcie, każdy nowy cykl sterylizacji pozwala zaoszczędzić czas i 

pieniądze. To dlatego, że system jest skuteczną i opłacalną 

alternatywą dla korzystania z miękkich opakowań i kontenerów 

wykorzystujących jednorazowe filtry. Nie ma już potrzeby zamawiania 

jednorazowych filtrów, przechowywania ich i instalowania. Bariera 

mikrobiologiczna MicroStop nie wymaga wymiany oferując 

nieograniczoną ilość procesów sterylizacyjnych, dzięki systemowi 

automatycznego plombowania nie ma potrzeby stosowania 

jednorazowych plomb. Co więcej: używanie mniejszej ilości wyrobów 

jednorazowych oznacza mniejszą ilość odpadów. To nie tylko 

zmniejsza koszty utylizacji, ale oznacza także korzyści dla środowiska. 

 
Blok Operacyjny to miejsce, gdzie bezpieczeństwo i higiena pracy są 

najważniejsze. Jednocześnie, szpitale są pod wysoką presją aby zmniejszać 

koszty. Kontenery MicroStop ® KLS Martin spełniają oba te wymagania, 

ponieważ są jednocześnie bezpieczne i opłacalne. Nasze innowacyjne sterylne 

kontenery dostępne są w dwóch wersjach: standardowej i MiniSet. 
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P R Z E G L Ą D : system tac typu  mesh 
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Do składowania i transportu materiałów sterylnych 
nowy system tac typu mesh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zalety systemu tac typu mesh: 
 
 
 

■     Doskonała ochrona narzędzi przez 
dostępne opcjonalnie elementy mocujące 
silikonowe i separatory 

 
 

■    Szeroka konstrukcja siatki pozwala na 
osiągnięcie najlepszych rezultatów 
czyszczenia 

 
 

■     Dzięki okienkowym narożnikom 
możliwe jest skuteczniejsze płukanie. 

 
 

■     Szerokie uchwyty ułatwiają transport tacy 
i umożliwiają skuteczne usuwanie 
materiału niesterylnego 

 
 

■     Nóżki optymalizujące układanie tac w 
kontenerze dostępne jako opcja. 
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64 mm 
1/2 
3/4 
DIN 
1/1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Wys. Rozm. tacy 
 
 

25 mm 
1/2 
3/4 
DIN 
1/1 

 
  

 
 

44 mm 
1/2 
3/4 
DIN 
1/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przegląd tac typu mesh 

 
 
 
 
Nowy system tac typu mesh jest dostępny w 
4 rozmiarach i w 4 różnych wysokościach. 
 
 

Istnieje opcjonalna możliwość zamówienia 
pokrywy do każdego z dostępnych wymiarów 
tac, która wyposażona jest w łatwy w obsłudze 
system mocowania do tacy przez opuszczenie 
uchwytów tacy 
 
Dzięki doskonałej piętrowalności tac oraz 
opcjonalnym nóżkom możliwe jest umieszczenie 
kilku tac typu mesh w jednym kontenerze 

 
Możliwe konfiguracje piętrowania tac w 
kontenerach przedstawiono na 
wewnętrznej stronie okładki. 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

94 mm 
1/2 
3/4 
DIN 
1/1 
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Uchwyt i suwak: 
jasno szary 

Wysokość Nr kat. 
122 mm 55-640-10-04 
143 mm 55-640-13-04 
164 mm 55-640-15-04 
220 mm 55-640-20-04 
272 mm 55-640-30-04 

 

 
Uchwyt i suwak : 
pomarańczowy 

Wysokość Nr kat. 
122 mm 55-620-10-04 
143 mm 55-620-13-04 
164 mm 55-620-15-04 
220 mm 55-620-20-04 
272 mm 55-620-30-04 

 
 

Uchwyt i suwak: 
zielony 

Wysokość Nr kat. 
122 mm 55-630-10-04 
143 mm 55-630-13-04 
164 mm 55-630-15-04 
220 mm 55-630-20-04 
272 mm 55-630-30-04 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kontenery sterylizacyjne 
rozmiar (1/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 mm 143 mm 164 mm 

 
220 mm 

272 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontenery MicroStop®, rozmiar (1/2) Kontenery MicroStop®, rozmiar (1/2) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Uchwyt i suwak : 
szary 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-440-10-04 
143 mm 55-440-13-04 
164 mm 55-440-15-04 
220 mm 55-440-20-04 
272 mm 55-440-30-04 

 
Uchwyt i suwak : 
czerwony 

Wysokość Nr kat. 
122 mm 55-600-10-04 
143 mm 55-600-13-04 
164 mm 55-600-15-04 
220 mm 55-600-20-04 
272 mm 55-600-30-04 

 
Uchwyt i suwak: 
niebieski 

Wysokość Nr kat. 
122 mm 55-610-10-04 
143 mm 55-610-13-04 
164 mm 55-610-15-04 
220 mm 55-610-20-04 
272 mm 55-610-30-04 
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Tace typu mesh oraz kosze druciane 

rozmiar (1/2) 
1/ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tace typu mesh Tace z blachy perforowanej/siatki drucianej Kosze druciane 
Wysokość Nr kat. Wymiary (mm) Nr kat. Wymiary (mm) Nr kat. Wymiary (mm) 

 55-804-24-01 240 x 251 x 25 – – 
 55-804-25-01 240 x 251 x 44 55-811-24-01 240 x 250 x 60 55-808-24-01 240 x 240 x 50 
 55-804-26-01 240 x 251 x 64 55-811-25-01 240 x 250 x 75 – 
 55-804-27-01 240 x 251 x 94 55-811-26-01 240 x 250 x 100 – 

Pokrywa 55-805-28-01 243 x 255 – – 
   

 
 
 
 

Mata silikonowa Siatka silikonowa Nóżki do tac typu mesh 

Konfiguracja tac i koszy, 
 wewn. strona okładk 

 

 

55-807-24-04 55-807-25-04 55-804-00-04 

234 x 244 mm  230 x 250 mm  
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Uchwyt i suwak : 
pomarańczowy 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-621-10-04 
143 mm 55-621-13-04 
164 mm 55-621-15-04 

– – 
– – 

 
 

Uchwyt i suwak: 
zielony 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-631-10-04 
143 mm 55-631-13-04 
164 mm 55-631-15-04 

– – 
– – 

 
 

Uchwyt i suwak: 
jasno szary 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-641-10-04 
143 mm 55-641-13-04 
164 mm 55-641-15-04 

– – 
– – 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kontenery sterylizacyjne 
rozmiar (3/4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 mm 143 mm 164 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontenery MicroStop®, rozmiar (3/4) Kontenery MicroStop®, rozmiar (3/4) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Uchwyt i suwak : 
szary 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-441-10-04 
143 mm 55-441-13-04 
164 mm 55-441-15-04 

– – 
– – 

 
Uchwyt i suwak : 
czerwony  

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-601-10-04 
143 mm 55-601-13-04 
164 mm 55-601-15-04 

– – 
– – 

 
Uchwyt i suwak : 
niebieski 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-611-10-04 
143 mm 55-611-13-04 
164 mm 55-611-15-04 

– – 
– – 
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Tace typu mesh oraz kosze druciane 
rozmiar (3/4) 

3/ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tace typu mesh Tace z blachy perforowanej/siatki drucia  Kosze druciane 
Wysokość Nr kat. Wymiary (mm) Nr kat. Wymiary (mm) Nr kat. Wymiary (mm) 

 55-804-41-01 410 x 251 x 25 – – 
 55-804-42-01 410 x 251 x 44 55-811-41-01 410 x 250 x 60 55-808-50-01 410 x 240 x 50 
 55-804-43-01 410 x 251 x 64 55-811-42-01 410 x 250 x 75 55-808-70-01 410 x 240 x 70 
 55-804-44-01 410 x 251 x 94 55-811-43-01 410 x 250 x 100 – 

Pokrywa 55-805-45-01 410 x 255 – – 
   

 
 
 
 

 Mata silikonowa Siatka silikonowa Nóżki do tac typu mesh 
 

55-807-41-04 55-807-42-04 55-804-00-04 

394 x 244 mm  400 x 250 mm  

 

Konfiguracja tac i koszy, 
 wewn. strona okładk 
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Uchwyt i suwak : 
pomarańczowy 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-622-10-04 
143 mm 55-622-13-04 
164 mm 55-622-15-04 
220 mm 55-622-20-04 
272 mm 55-622-30-04 

 
 

Uchwyt i suwak: 
zielony 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-632-10-04 
143 mm 55-632-13-04 
164 mm 55-632-15-04 
220 mm 55-632-20-04 
272 mm 55-632-30-04 

 
 

Uchwyt i suwak: 
jasno szary 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-642-10-04 
143 mm 55-642-13-04 
164 mm 55-642-15-04 
220 mm 55-642-20-04 
272 mm 55-642-30-04 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kontenery sterylizacyjne 
rozmiar pełny (1/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 mm 143 mm 164 mm 

 
220 mm 

272 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontenery MicroStop®, rozmiar pełny (1/1) Kontenery MicroStop®, rozmiar pełny (1/1) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Uchwyt i suwak : 
szary 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-442-10-04 
143 mm 55-442-13-04 
164 mm 55-442-15-04 
220 mm 55-442-20-04 
272 mm 55-442-30-04 

 
Uchwyt i suwak : 
czerwony  

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-602-10-04 
143 mm 55-602-13-04 
164 mm 55-602-15-04 
220 mm 55-602-20-04 
272 mm 55-602-30-04 

 
Uchwyt i suwak : 
niebieski 

Wysokość   Nr kat. 
122 mm 55-612-10-04 
143 mm 55-612-13-04 
164 mm 55-612-15-04 
220 mm 55-612-20-04 
272 mm 55-612-30-04 
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Tace typu mesh oraz kosze druciane 

Rozmiar wg DIN oraz duży (1/1) 
1/ 1 
 
 
 

DIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIN  
Tace typu mesh Tace z blachy perforowanej/siatki drucianej  Kosze druciane 

 
Wysokość Nr kat. Wymiary (mm) Nr kat. Wymiary (mm) Nr kat. Wymiary (mm) 

55-804-48-01 477 x 251 x 25 – – 

55-804-49-01 477 x 251 x 44 55-811-48-01 480 x 250 x 60 55-808-48-01 480 x 240 x 50 

55-804-50-01 477 x 251 x 64 55-811-49-01 480 x 250 x 75 – 

55-804-51-01 477 x 251 x 94 55-811-50-01 480 x 250 x 100 – 

Pokrywa 55-805-52-01 480 x 255 – – 
 

Mata silikonowa Siatka silikonowa 
 

Nóżki do tac typu mesh 
 

55-807-48-04 
464 x 244 mm 

 
55-807-49-04 
480 x 250 mm 

 55-804-00-04 

 
 

 
 
 
 
 

1/ 1  
 Tace typu mesh Tace z blachy perforowanej/siatki drucianej     Kosze druciane 

 
Wysokość Nr kat. Wymiary (mm) Nr kat. Wymiary (mm) Nr kat. Wymiary (mm) 

55-804-54-01 532 x 251 x 25 – – 

55-804-55-01 532 x 251 x 44 55-811-51-01 510 x 250 x 60 – 

55-804-56-01 532 x 251 x 64 55-811-52-01 510 x 250 x 75 55-808-75-01 500 x 240 x 75 

55-804-57-01 532 x 251 x 94 55-811-53-01 510 x 250 x 100 55-808-99-01 500 x 240 x 100 

Pokrywa 55-805-58-01 535 x 255 – – 
 

Mata silikonowa Siatka silikonowa 
 

Nóżki do tac typu mesh 
 

55-807-54-04 
524 x 244 mm 

 
55-807-55-04 
520 x 250 mm 

 
55-804-00-04 

Konfiguracja tac i koszy, 
 wewn. strona okładk 
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Akcessoria 
do kontenerów MicroStop® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masz wybór! 
 

Preferujesz zwykły tekst, kod kreskowy czy kod matrycowy  – 
wydrukujemy Twoje etykiety opisowe zgodnie z Twoimi potrzebami. Każda 
etykieta może zawierać do czterech linii tekstu zawierających 16 znaków 
każda. Ponadto, można wybrać jeden z 10 kolorów ramek dla czytelnej 
identyfikacji kontenera. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Nr kat. Etykiety opisowe 
55-443-20-04 bez nadruku, bez otworu 
55-443-21-04 bez nadruku, z otworem 
55-443-22-04 z nadrukiem, bez otworu 
55-443-23-04 z nadrukiem, z otworem 
Nr kat. Kolor ramki 
55-443-10-04 czarny 
55-443-11-04 biały 
55-443-12-04 czerwony 
55-443-13-04 niebieski 
55-443-14-04 zielony 
55-443-15-04 żółty 
55-443-16-04 fioletowy 
55-443-17-04 pomarańczowy 
55-443-18-04 szary 
55-443-19-04 błękitny 
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Dodatkowy system zabezpieczenia kontenera: plomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr kat. Opis 
55-996-24-01 Klips mocujący 
55-996-48-04 Etykieta samoprzyl. ze wskaźnikiem (1,000/op) 
55-996-82-04 Plomba bez wskaźnika (1,000/op.) 
55-996-83-04 Plomba ze wskaźnikiem (1,000/op.) 

 
 
 

 

Nr kat. Ramki sprężyste do kontenerów MicroStop® 
55-868-40-01  Rozmiar (1/2) 
55-881-40-01  Rozmiar (3/4) 
55-869-40-01  Rozmiar pełny (1/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktyczne zastosowanie 
kontenera MicroStop®

 

z opakowaniem wewnętrznym (chusta) : 
ramką sprężystą i klipsami mocującymi 
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Tace typu mesh i kosze druciane 
Akcesoria 

 
 
 
 
 

Opisywanie tac jest proste. Etykiety mogą mieć 
nadrukowany tekst, kod paskowy lub kod matrycowy 
według zamówienia. Dostępne są cztery linie po 16 znaków 
aby wykonać na nich laserowy nadruk zgodnie z 
potrzebami użytkownika. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etykiety opisowe do tac typu mesh i tacy drucianych 
 

 Nr kat. Etykiety identyfikacyjne (stal 
i d ) 

55-864-40-04 matowa, z nadrukiem 
55-864-41-04 matowa, bez nadruku 
55-864-50-04 gładka, z nadrukiem 
55-864-51-04 gładka, bez nadruku 

 
 
 
 
 
 
 

Przykładowa konfiguracja, składająca się z: 
1x 55-864-30-04 
1x 55-864-01-04 
1x 55-864-16-04 

 
 
 
             Możliwość opisania kosza drucianego 

Nr kat. Oznaczenie 
55-864-30-04 Klips mocujący 
55-864-01-04 Etykieta z nadrukiem, bez otworu 
55-864-02-04 Etykieta bez nadruku, bez otworu 
Nr kat. Ramki logistyczne 
55-864-10-04 czarny 
55-864-11-04 biały 
55-864-12-04 czerwony 
55-864-13-04 niebieski 
55-864-14-04 zielony 
55-864-15-04 żółty 
55-864-16-04 fioletowy 
55-864-17-04 pomarańczowy 
55-864-18-04 szary 
55-864-19-04 jasno-niebieski 

 
 

 

Nr kat. Oznaczenie 

55-996-10-04 Hak sprężynujący 

55-864-03-04 Etykieta z nadrukiem, z otworem 

55-864-04-04 Etykieta bez nadruku, z otworem 
 
 

 Nr kat. Oznaczenie 

55-804-00-04    Nóżki do tac 
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Czy poprzecznie, wzdłużnie lub 
ukośnie - możesz dowolnie 
umocować instrumenty w sposób, 
który najbardziej Ci odpowiada. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Akcesoria do tac typu mesh 
 

 Nr kat. Opis 
55-806-02-04 Zacisk do elementu mocującego 
( / k ) 55-806-05-04 Element mocujący 1,  Ø 4-6 mm 

55-806-06-04 Element mocujący 1,  Ø 6-8 mm 

55-806-07-04 Element mocujący 1,  Ø 8-10 mm 

55-806-50-04 Separator, 123 x 9 x 22 mm z klipsem 

55-806-51-04 Separator, 123 x 9 x 40 mm z klipsem 

 
 

Elementy mocujące dostępne są jako 6-
pozycyjne zespoły mocowane przy 
pomocy 3 zacisków. Można jednak łatwo 
pociąć zespół nożyczkami – w zależności 
od potrzeb 

. 
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Cykl obiegu materiałów sterylnych 
 
 
 
 
 

Pakowanie 
 
 
 
 

80-105-00-04 
Urzadzenie testowe ”marTest“ 
do testowania akcesoriów 

elektrochirurgicznych 
 
 
 
 

Sterylizacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

55-890-15-07 
Kosz sterylizacyjny 
600 x 300 x 130 mm 

55-890-30-07 
Kosz sterylizacyjny 
600 x 300 x 260 mm 

 

 
 
 

Transport i przechowywanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55-998-01-01 
Mobilny stolik na materiał sterylny z 
szynami na pokrywy kontenera 
700 x 460 x 900 mm 

55-998-02-01 
Mobilny stolik na 
materiał sterylny z 
szynami na pokrywy 
kontenera 
700 x 700 x 900 mm 

55-998-03-01 
Wózek do przewozu i 
przechowywania kontenerów 
sterylnych, z dwiema półkami z 
możliwością regulacji wysokości 
(55-mm poziomów) 
1175 x 675 x 1367 mm 



29 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czyszczenie i Dezynfekcja 
 
 
 
 
 
 
 
 

55-443-01-07 Stojak na dyski 
 
 

Ewakuacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr kat. Opis Wymiary (dł x szer x wys) 
55-865-15-04 Kontener ewakuacyjny, rozmiar (1/2) 294 x 289 x 162 mm 
55-868-15-04 Kontener ewakuacyjny, rozmiar (1/1) 580 x 289 x 162 mm 
55-996-27-01 Klips z numerem  (para)  

 

 
 

Użytkowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55-998-04-01 
Wózek do przewozu i przechowywania 
kontenerów sterylnych z szynami na 9 
jednostek sterylizacyjnych, 
z możliwością regulacji wysokości 
(55-mm poziomów) 
1155 x 675 x 1367 mm 

55-998-05-01 
Mobilna szafa na kontenery z szynami na 9 jedn. sterylizacyjnych 
z możliwością regulacji wysokości 
(55-mm poziomów) 
1249 x 754 x 1435 mm 
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Kontenery MiniSet  
oraz akcesoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na potrzeby drobnych zabiegów chirurgicznych, które 
można wykonać również w warunkach ambulatoryjnych, jak 
również, dla operacji, w których muszą być stosowane 
delikatne mikroinstrumenty, KLS Martin oferuje kontenery 
MicroStop ® MiniSet. 

 

Nie mniej efektywne niż ich większe odpowiedniki, są po 
prostu dostępne w mniejszych, bardziej praktycznych 
rozmiarach, które są dopasowane do większości 
powszechnie stosowanych małych sterylizatorów. Idealne 
dla przychodni, gabinetów prywatnych, praktyk 
stomatologicznych i wszędzie tam, gdzie indywidualnie 
dopasowane  rozwiązania są korzystne. 



31 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr kat Kontenery MicroStop®
  MiniSet  

55-861-50-04 310 x 189 x 70 mm 
55-861-70-04 310 x 189 x 90 mm 
Nr kat Etykietki opisowe  
55-864-01-04 do pokrywy, z opisem 
55-864-02-04 do pokrywy, bez opisu 
55-864-05-04 do frontu, z opisem 
55-864-06-04 do frontu, bez opisu 
Nr kat Ramki identyfikacyjne do pokrywy 
55-864-10-04 czarny 

55-864-11-04 biały 

55-864-12-04 czerwony 

55-864-13-04 niebieski 

55-864-14-04 zielony 

55-864-15-04 żółty 

55-864-16-04 liliowy 

55-864-17-04 pomarańczowy 

55-864-18-04 szary 

55-864-19-04 jasno-niebieski 

Nr kat Oznaczenia 
55-009-02-04 Etykieta opisowa ze wskaźn. (1,000/op.) 
55-996-76-04 Plomby bez wskaźnika, 1 000 szt./opak. 
55-996-77-04 Plomby ze wskaźnikiem, 1 000 szt./opak.) 
55-009-06-04 Ramka sprężynująca 
55-009-08-04 Mata silikonowa do kontenera 

 55-996-59-04      Płótno, 50 x 50 cm 



P R Z E G L Ą D  :  MiniSet oraz akcesoria  
 

32 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wys. Nr kat. Taca typu mesh (277 x 171 mm) 
30 mm 

30 mm 
55-015-10-01 bez wkładki silikonowej 
55-015-13-01 z wkładką silikonową 

 Wys. Nr kat. Taca typu mesh (277 x 171 mm) 
38 mm 

38 mm 
55-015-20-01 bez wkładki silikonowej 
55-015-23-01 z wkładką silikonową 

 Wys. Nr kat. Taca typu mesh (277 x 171 mm) 
54 mm 

54 mm 
55-015-30-01 bez wkładki silikonowej 
55-015-33-01 z wkładką silikonową 

 Wys. Nr kat. Kosz druciany  (260 x 165 mm) 
28 mm 55-808-20-01 

 
 Wys. Nr kat. Kosz druciany  (260 x 165 mm) 

47 mm 55-808-21-01 
 

 Nr kat. Mata silikonowa (254 x 154 mm) 
  55-009-09-04  do tac typu mesh   

 i koszy drucianych 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tace typu mesh i kosze druciane 
z akcesoriami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Konfiguracja tac i 
koszy, wewn. strona 
okładki 

Przegląd tac typu mesh i koszy drucianych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nr kat. Etykiety identyfikacyjne do tac, aluminum 
55-996-03-04 srebrny, bez nadruku 
55-996-04-04 czerwony, bez nadruku 
55-996-05-04 niebieski, bez nadruku 
55-996-06-04 zielony, bez nadruku 
55-996-07-04 złoty, bez nadruku 
55-996-08-04 czarny, bez nadruku 
55-996-09-04 liliowy, bez nadruku 
55-996-12-04 srebrny, z nadrukiem 
55-996-13-04 czerwony, z nadrukiem 
55-996-14-04 niebieski, z nadrukiem 
55-996-15-04 zielony, z nadrukiem 
55-996-16-04 złoty, z nadrukiem 
55-996-17-04 czarny, z nadrukiem 
55-996-18-04 liliowy, z nadrukiem 
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 Nr kat. Opis 
55-004-02-04 Dolny pasek do mocowania instumentów, długi, 237 mm 
55-004-03-04 Dolny pasek do moc. instumentów, poprzeczny, 162 mm 
55-004-04-04 Dolny pasek do mocowania instumentów, krótki, 75 mm 
55-005-01-04 Element mocujący z podpórką (16 szt./opak.) 
55-005-02-04 Element mocujący bez podpórki (16 szt./opak.) 

 
55-008-10-04 Pudełko do przechowywania wierteł i elektrod 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykładowa konfiguracja (patrz ilustracja po lewej): 
1 x  55-015-20-01   Taca mesh, wys. 38 mm, bez wkładek silikonowych 
2 x  55-004-03-04   Dolny pasek do mocowania instumentów, poprzeczny, 162 mm 
2 x  55-005-01-04   E lement mocujący z podórką (16 szt./opak.) 
1 x  55-006-02-04   Element sprężynujący, poprzeczny, 162 mm 
2 x  55-007-01-04   E lement mocujący do narzędzi z okrągłymi uchwytami 
1 x  55-008-01-04   Ramka sortująca, poprzeczna, 162 mm 

 
 
 
 
 

Akcesoria do tac o wysokości 30, 38 oraz 54 mm 
 
 
 
 
 
 
 

55-005-01-04 55-005-02-04 

 
 
 
 
 

 Akcesoria do tac o wysokości 30, 38 mm 
 

 Nr kat. Opis 
55-006-01-04 Element sprężynujący, długi, 237 mm 
55-006-02-04 Element sprężynujący, poprzeczny, 162 mm 
55-006-03-04 Element sprężynujący, krótki, 75 mm 
55-007-01-04 Element mocujący do narzędzi z okrągłymi uchwytami 
55-008-01-04 Ramka sortująca, poprzeczna, 162 mm 
55-008-02-04 Ramka sortująca, krótka, 75 mm 

 

 
 

 Akcesoria do tac o wysokości 54 mm 
 

 Nr kat. Opis 
55-006-04-04 Element sprężynujący, długi, 237 mm 
55-006-05-04 Element sprężynujący, poprzeczny, 162 mm 
55-006-06-04 Element sprężynujący, krótki, 75 mm 
55-007-02-04 Element mocujący do narzędzi z okrągłymi uchwytami 
55-008-03-04 Ramka sortująca, poprzeczna, 162 mm 
55-008-04-04 Ramka sortująca, krótka, 75 mm 
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Innowacje w chirurgii 
to nasza pasja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

milimetr po milimetrze do sukcesu. 

Mikroinstrumenty – 
maksymalna precyzja do 
najbardziej delikatnych 
zabiegów. 

 
 
 
 
 
 

 

SonicWeld Rx® – system 
implantów resorbowalnych. 

 
 
 
 
 
 
 

Specjalnie do zabiegów osteosyntezy. 

Płytki, śruby i siatki mesh. 
 
 
 
 
 
 
 

Zawsze idealne dopasowanie. 

Implanty 
dostosowane 
indywidualnie 
do pacjenta. 

 
 
 
 
 
 
 

Zawsze właściwy produkt w ręku. 

Innowacyjny system osteosyntezy. 
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Wszystkie dobre rzeczy przychodzą z góry. 

marLED®   - lampy operacyjne 
Independant®   - kolumny sufitowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

980 nm do zastosowania w wielu aplikacjach. 

Szczególnie delikatny laser diodowy diomax®
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencyjny system w elektrochirurgii. 

Przyjazny w użyciu maxium®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nożyczki, wacik i skalpel. 

16,000 narzędzi chirurgicznych – 
wyprodukowanych w Niemczech. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Maksymalne bezpieczeństwo dla Twoich zestawów. 

MicroStop®   - kontenery sterylizacyjne 



Kontener  Min iSet   :  K onf i g u r a t or   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konfiguracja tac  
w kontenerach MiniSet 

 
 

Jakie tace typu mesh i kosze z siatki można piętrować w jakim  kontenerze 
MiniSet? Pomożemy Ci stworzyć własny, zaawansowany system składowania i 
pakowania. 
Poniższa tabela w połączeniu z tabelą na stronie 32, gdzie znajdziesz przegląd 
dostępnych tac mesh i koszy drucianych.. 
 
Wystarczy wybrać opcję kombinacji, która najlepiej spełnia Twoje potrzeby 
przechowywania i transportu do konkretnych zestawów instrumenówt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfiguracje tac 
 
 
 
 
 
 

55-861-50-04 
 
 
 
 
 
 
 
 

55-861-70-04 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
Wszystkie dobre rzeczy przychodzą z góry. 
marLED®   - lampy operacyjne 
Independant®   - kolumny sufitowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  980 nm do zastosowania w wielu aplikacjach. 
Szczególnie delikatny laser diodowy diomax®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencyjny system w elektrochirurgii. 

Przyjazny w użyciu maxium®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nożyczki, wacik i skalpel. 

16,000 narzędzi chirurgicznych – 
wyprodukowanych w Niemczech. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Maksymalne bezpieczeństwo dla Twoich zestawów. 

MicroStop®   - kontenery sterylizacyjne. 
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KLS Martin Group 
 
 

Karl Leibinger GmbH & Co. KG 
78570 Mühlheim . Germany 
Tel. +49 74 63 838-0 
info@klsmartin.com 

 
 

KLS Martin GmbH + Co. KG 
79224 Umkirch . Germany 
Tel. +49 76 65 98 02-0 
info@klsmartin.com 

 
 

Stuckenbrock Medizintechnik  GmbH 
78532 Tuttlingen . Germany 
Tel. +49 74 61 16 58 80 
verwaltung@stuckenbrock.de 

Rudolf Buck GmbH 
78570 Mühlheim . Germany 
Tel. +49 74 63 99 516-30 
info@klsmartin.com 
 
 
KLS Martin France SARL 
68000 Colmar . France 
Tel. +33 3 89 21 66 01 
france@klsmartin.com 
 
 
Martin Italia S.r.l. 
20059 Vimercate (MB) . Italy 
Tel. +39 039 605 67 31 
italia@klsmartin.com 

Martin Nederland / Marned B.V. 
1270 AG Huizen . The Netherlands 
Tel. +31 35 523 45 38 
nederland@klsmartin.com 
 
 
Nippon Martin K.K. 
Osaka 541-0046 . Japan 
Tel. +81 6 62 28 90 75 
nippon@klsmartin.com 
 
 
KLS Martin L.P. 
Jacksonville, Fl 32246 . USA 
Tel. +1 904 641 77 46 
usa@klsmartin.com 

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG 
Representative Office 
121471 Moscow . Russia 
Tel. +7 499 792-76-19 
russia@klsmartin.com 
 
Gebrüder Martin GmbH & Co. KG 
Representative Office 
201203 Shanghai . China 
Tel. +86 21 2898 6611 
china@klsmartin.com 
 
KLS Martin 
Representative Office Middle East 
Dubai . UAE 
Mobile: +971 50 248 3819 
middleeast@klsmartin.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG 
A company of the KLS Martin Group 
Ludwigstaler Str. 132 · 78532 Tuttlingen · Germany 
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany 
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193 
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com 
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Generalny dystrybutor i serwis w 
Polsce: 

 

MEDICOM Spółka z o.o. 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34 
41-819 Zabrze 
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