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PARI SINUS2

Dane techniczne

Skuteczne, doktadne
i bezpieczne leczenie
zapalenia zatok

Dane techniczne:

Napiecie sieciowe: 220-240V/ 50Hz; Cisnienie: 1,5bar; Masa: 1,7 kg; Wymiary obudowy: 18,5x 13x 15cm (szer. X wys. x gteb.)

Pojemnos¢ nebulizatora: min. 2 ml, maks. 8 ml; Poziom gtosnosci: 55 db(A)

Nie ma sobie réwnych -
pulsujacy aerozol skutecznie dostarcza substancje czynng do zatok przynosowych -2

Urzadzenie PARI SINUS2 zawiera:
¢ nebulizator PARI LC SPRINT

wyzsza skutecznos¢ niz

-
Zdjecia MRI natozone na obrazy z gamma-kamery
AEROZOL DO NOSA PARI SINUS2
Depozycja w jamie nosowej w % 96,5* 21,5% Okoto 28 razy
Depozycja w zatokach . . w przypadku aerozolu
0.45 12,5 do nosa

przynosowych w %

* Depozycja (W %) zastosowanej substancji czynnej

1. Méller W. et al (2009): Ventilation and aerosolized drug delivery to the paranasal sinuses using pulsating airflow —
a preliminary study. Rhinology, 47, 405-412, 2009.

2. Schuschnig U. et at (2006): Comparison of delivery efficiency in a nasal case model of fluticasone propionate
suspensions and a novel solution aerosolized via the PARI VibrentTM.
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PARI SINUS2

Produkt Nr artykutu

PARI SINUS2 128G1006
urzadzenie inhalacyjne

. ]

PARI SINUS2 023G3816
zestaw roczny

.

Akcesoria dla urzadzenia inhalacyjnego PARI SINUS2

Nebulizator PARI LC SPRINT SINUS z zestawem aplikacyjnym

wa, facznik wibracyjny, zatyczka donosowa)
Koncéwka donosowa PARI LC SPRINT SINUS
Zestaw wezykdw PARI SINUS

Zatyczka donosowa PARI LC SINUS (3 szt.)
Nebulizator PARI LC SPRINT

Torba PARI (na inhalator)

PARI LC SPRINT SINUS zestaw aplikacyjny (tacznik katowy, koAcéwka donoso-

023G2800
023G2840

041E0573
041G4570
041B0576
023G1006
085E1100

PARI GmbH

MoosstraBe 3

82319 Starnberg

GERMANY

e-mail: export@pari.de
phone: +49 (0)8151 279 220
fax: +49 (0)8151 279 6220
Www.pari.com
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